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 شـــرکت صنایـــع بتنـــی ســـالم کار قزوین در ســـال 1375 
در زمینـــی بـــه وســـعت 6/5 هکتـــار بـــه منظـــور تأمیـــن 
قطعات پیش ســـاخته بتنی موردنیـــاز صنایع مختلف، 
بـــا حمایـــت گروهـــی از دلســـوزان و متخصّصـــان بومـــی، 
فعالیـــت خـــود را آغـــاز نمود. عمـــده ی محصـــولات این 
شـــرکت در صنعت راه سازی، ســـاختمان، آب و فاضاب 

و بـــرق بـــه مصرف می رســـد.
شـــرکت صنایـــع بتنـــی ســـالم کار قزوین بـــا بـــه کارگیری 
نیروهـــای مجرّب و متخصّص و تجهیزات به روز ســـعی بر 
ارائـــه محصولی با کیفیت و مطابق اســـتانداردهای ملّی 

و بیـــن المللی به مشـــتریان دارد. 
کلیـــه محصـــولات صنایـــع بتنـــی ســـالم کار قزویـــن بـــا 
رده مقاومتـــی C25 کـــه بنـــا بـــه ســـفارش مشـــتری قابل 
ارتقـــاء تاC55  اســـت و با اســـتاندارد 6044 ســـازمان ملی 
اســـتاندارد و تحقیقـــات صنعتی ایران تولید می شـــوند.
در  کارآزمـــوده  متخصصـــان  و  مجـــرّب  کارشناســـان 
آزمایشـــگاه مجهّـــز این شـــرکت، نظـــارت مســـتمر بر روند 
کیفیـــت و دارای  تولیـــد محصولات دارند تـــا محصولی با
اســـتانداردهای موردنیـــاز تولیـــد، روانـــه بـــازار مصـــرف 

شـــود. 
در حـــال حاضـــر بـــا گذشـــت بیـــش از دو دهـــه از فعالیت 
ایـــن شـــرکت و حضور مهندســـان و متخصصان دلســـوز، 
کاردان و توانا، امکان تولید کلیه ی قطعات و ســـازه های 
پیش ســـاخته بتنـــی بنـــا بـــر ســـفارش مشـــتریان عزیـــز 

وجـــود دارد.





فــــرآینـــد های تولیـــد
بـــرای تولیـــد محصـــولات در شـــرکت صنایع بتنـــی ســـالم کار قزویـــن؛ ترکیب 
مشـــخصی از مواد اولیه که توســـط کارشناســـان با دقت محاســـبه شده است 
کت هـــای مخصوص  بـــه وســـیله بچینگ پانـــت مخلوط شـــده و از طریـــق با
وارد خـــط تولیـــد می شـــود. مخلـــوط بتـــن اســـتاندارد بـــه درون قالـــب هایی 
کـــه شـــبکه های بافتـــه شـــده از میلگردهای فـــولادی، از قبـــل درون آنهـــا قرار 
کم ســـازی بتن  گرفتـــه، ریخته می شـــود. همزمان با بتـــن ریزی، عملیات مترا
بوســـیله الکترو ویبراتورهـــای قدرتمند بطور کامل صـــورت می گیرد. در تولید 
کم مـــورد نظر؛  کـــس بتنـــی پـــس از اتمام بتـــن ریزی و رســـیدن بـــه ترا لولـــه و با
بـــا انجام عملیات فشـــرده ســـازی بتن )Pressing( بوســـیله ســـرپرس بســـیار 
قوی، بتن قطعه ی تولیدی کاماً فشـــرده می شـــوند، تـــا قطعه ای یکنواخت 
ج و بســـیار مقاوم حاصل شـــود. آخرین مرحلـــه تولید لوله ها  و بدون خلل و فر
کس هـــای بتنـــی مرحله بخار دهی اســـت کـــه در این مرحله پـــس از خروج  و با
قطعـــه از قالـــب ، محصول بـــه محوطه بخار منتقـــل و با ایجاد پوشـــش بر روی 

آن هـــا )Covering(؛ عمـــل آوری محصول صـــورت می پذیرد.
دیوارهای پیش ســـاخته با اســـتفاده از دو روش توســـط قالب هـــای خوابیده 
و قالب هـــای ایســـتاده تولیـــد مـــی شـــوند. در این شـــرکت امـــکان تولیـــد این 
ج آرم مورد نظر مشـــتری  محصـــول با تنـــوع در نمای ظاهـــری و همچنیـــن در

بـــدون هیـــچ محدودیتی وجـــود دارد.
کس های بتنـــی، عمل آوری محصـــولات تولید  در خطـــوط تولیـــد لوله هـــا و با
شـــده، بـــا قرارگیـــری قطعـــه در محیـــط اشـــباع شـــده از بخـــار آب و بـــا تمـــاس 
مســـتقیم آن بـــا بخـــار آب بـــرای مـــدت مشـــخص انجـــام می شـــود. ولـــی 
عمـــل آوری در بخـــش تولید دیوارهای پیش ســـاخته و ســـایر قطعات مرتبط 
 10MPA بـــه این صورت اســـت که پـــس از بتن ریـــزی و کســـب مقاومت اولیـــه
بوســـیله بخـــار آب؛ بـــا غـــرق آب کردن عضـــو تولید شـــده درون اســـتخر، عمل 

آوری صـــورت مـــی پذیرد.
 در کلیـــه مراحـــل تولیـــد و عمـــل آوری محصـــول، بـــه فراخـــور نیـــاز؛ ســـنجش 
کیفیـــت و کنتـــرل مؤلفه هـــای اســـتاندارد بتـــن، از قبیـــل ســـختی و مقاومت 

فشـــاری، تنـــش ، کرنـــش و ســـایر تســـت های فنـــی، صـــورت می گیـــرد. 
در پایان، محصولات تولید شـــده، پس از کنترل و تأیید کیفیت توســـط واحد 
کنتـــرل کیفیـــت کارخانه، بـــه انبار محصولات منتقل شـــده تا پـــس از بارگیری 

به مشـــتریان گرامـــی تحویل گردند.



 دیوار پیش ساخته بتنی | سازمان آرامستانهای شهرداری قزوین  | 1398
ج  | سال1395 کر  دیوار پیش ساخته بتنی | شهرداری 

کنار  | 1393و 1394   گروه مهندسی صافات دانشگاه سید الشهدا )ع( زیبا  دیوار پیش ساخته بتنی | 
 دیوار پیش ساخته بتنی | شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر شهرداری تهران  | 1393

 دیوار پیش ساخته بتنی | شرکت آب و فاضاب استان قزوین   | 1391 و 1392 و 1393 
 دیوار پیش ساخته بتنی | نیروگاه تولید برق شهید رجائی قزوین | 1391 و 1392

 دیوار پیش ساخته بتنی | شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین  | 1388
 دیوار پیش ساخته بتنی | شهرداری قزوین | 1387

 دیوار پیش ساخته بتنی | دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( | 1386
گیان )پروژه شهرداری رشت( | 1395 و 1396 و 1397 گوهر رود   لوله های بتنی مسلح | شرکت 

 لوله های بتنی مسلح | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله )عج( | 1394
 لوله های بتنی مسلح | شرکت آب و فاضاب استان قزوین | 1378 و 1380 و 1385

 لوله های بتنی مسلح | شهرداری قزوین | 1383
کرمانشاه | 1382  لوله های بتنی مسلح | شرکت آب و فاضاب استان 

کشور | 1382 ک   لوله های بتنی مسلح | شرکت خدمات مهندسی آب و خا
گیان  | 1397 و 1398  لوله های بتنی مسلح | شرکت مجتمع تولیدی فولاد 

کس بتنی )زیرگذر جاده ای( | اداره راه و شهرسازی استان قزوین | 1389 و 1390  با
کس بتنی، شهرداری قزوین | 1389  با

 فنداسیون پیش ساخته پایه های روشنایی | جاده های سطح استان قزوین | 1388 و 1394 
 دال های بتنی مسلح  | شهرداری محمدیه | 1392

 دال های ترافیکی دریچه دار و بدون دریچه | آب و فاضاب استان قم | 1388 و 1394
کمیته امداد امام خمینی)ره( استان قزوین | 1398  جدول بتنی  |  

 جدول بتنی  |  دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره( استان قزوین  | 1397 و 1398
کفپوش و بلوک سبک بتنی  |  پروژه سافاری پارک جنگلی فدک قزوین  | 1398  جدول بتنی، بتن آماده، 

 بتن آماده  | پروژه مجموعه تئاتر شهر قزوین  | 1398
 بتن آماده  | پروژه اصاح زیرسازی اتوبان قزوین-رشت شرکت اروم راه غرب  | 1398

 بتن آماده  | پروژه ساختمان اداری مرکز خدمات حوزه علمیه قزوین | 1398

برخی از پروژه های انجام شده



 Concrete Prefabricated Wall of Qazvin Municipality | 2019 

 Concrete Prefabricated wall of the municipality of Karaj | 2016

 Concrete Prefabricated Wall of Sa’ffa’t Engineering Department (AS) | 2014 and 2015 

 Concrete Prefabricated Wall of the Industrial and Urban Organization of the City of Tehran | 2014

 Concrete Prefabricated Wall of Qazvin Province Water and Wastewater Company | 2011 - 2013

 Concrete Prefabricated Wall of Shahid Rajaee Power Plant in Qazvin | 2011 and 2012 

 Concrete Prefabricated wall of industrial enterprises of Qazvin province | 2009 

 Concrete Prefabricated wall of Qazvin municipality | 2008 

 Concrete Prefabricated wall of Imam Khomeini International University  | 2007 

 Reinforced concrete pipes of Goharrood Gilan Co. (Rasht Municipality Project) | 2016-2018 

 Reinforced concrete pipes of Baqiyatallah University of Medical Sciences  | 2011 

 Reinforced concrete pipes of water and wastewater company Qazvin province | 2001 ,1999 and 2006 

 Reinforced concrete pipes of Qazvin municipality | 2004 

 Reinforced concrete pipes of water and wastewater company of Kermanshah Province | 2003  

 Reinforced concrete pipes of Iran Water and Soil Engineering Services Company | 2003 and 2019 

 Reinforced concrete pipes of Guilan Steel Complex | 2018 - 2019 

 Concrete Box (Road Underground) Road and Urban Office of Qazvin Province  | 2010 - 2011 

 Concrete Box, Qazvin Municipality | 2010 

 Prefabricated luminous foundation of roads in Qazvin province | 2009 and 2015 

 Prefabricated concrete slabs of Municipality of Mohammadieh | 2012 

 Prefabricated concrete slabs of Water and sewage Corporation of Qom province  | 2015 and 2018

 Concrete Borduress of Imam Khomeini Relief Committee in Qazvin province | 2019 

 Concrete Borduress of Imam Khomeini International University of Qazvin Province | 2018 - 2019

 Concrete Borduress, Ready Concrete and Concrete Block of Safari Project, Fadak Forest Park, 
     Qazvin | 2019 

 Ready concrete, Qazvin Theater House project | 2019

 Ready concrete, Qazvin-Rasht freeway  Base Improvement Project, Urum Raah Co | 2019 

 Ready concrete, office building, Qazvin  | 2019

A number of completed projects



These pipes are designed and manufactured with an internal 
diameter of 700 to 1400 millimeters for use in urban water 
and sewage industries. They are currently being used in Qazvin 
and neighboring provinces with the highest technical standards. 
High quality raw materials, advanced technology, modern 
engineering knowledge and machines are used in production 
of this product. 

ایـــن لوله هـــا بـــا قطرهـــای داخلـــی 700 تـــا 1400 میلی متر به منظور اســـتفاده در 
صنایـــع آب و فاضـــاب و راهســـازی، طراحـــی و تولیـــد می شـــوند کـــه در حـــال 
حاضر در بســـیاری از شـــهرهای ایران، با بالاترین اســـتانداردهای فنی در حال 
استفاده هستند. در تولید این محصول از مواد اولیه مرغوب، فنّاوری به روز، 

دانش مهندســـی و دســـتگاه های نوین بهره گیری شـــده اســـت.

لوله های بتنی مسلح
Reinforced Concrete Pipes



In order to accelerate spatial operations, reduce costs, 
and improve the safety and mental comfort, double-sided 
prefabricated walls are designed and produced in this complex 
in various forms and sizes along with a 
base and a column with the possibility 
of installation at the order place. They 
are currently being installed and used 
in Shahid Rajaee Power Plants, Tehran 
Municipality Water and Sewage Co., and 
the universities of the country. 

به منظــور تســریع در عملیــات فضاســازی و کاهــش هزینه هــا و بهبــود کیفیــت 
و امنیــت و افزایــش زیبایــی بصــری؛ دیوارهــای پیــش ســاخته یــک رو و دو رو 
نمــا بــا تنــوع در طراحــی نمــا، بــه همــراه پایــه و ســتون در ابعــاد و اندازه هــای 
مختلــف بــا امــکان نصــب در محــل ســفارش در ایــن مجموعــه طراحــی و تولیــد 
ج و قزویــن،  کــر کــه در حــال حاضــر در شــهرداری های تهــران،  می شــوند 
نیــروگاه شــهید رجایــی، مخــازن آب شــرکت آبفــا شــهرداری تهــران و بســیاری 

کشــور مــورد اســتفاده هســتند. از دانشــگاه های 

دیوارهای پیش ساخته بتنی
Concrete Prefabricated Walls



Road box underpass are built with internal dimensions of 3.6 
meters in 3.6 meters and 2.1 meters in 2.1 meters to facilitate 
road traffic. They are built in accordance with the standards 
of the Iranian National Standards Organization and traffic 
components of the Ministry of Roads and Urban Development 
and are currently used all over the country. 

کس های زیرگذر جاده ای با ابعاد داخلی 3/6 در 3/6 متر- و 2/1  تولید با
در 2/1 متر، برای ایجاد سـهولت در عبور و مرور و ایجاد سـرعت و اطمینان 
گذرهای جاده ای و با استانداردهای سازمان ملی استاندارد  در احداث زیر 

و مؤلفه های ترافیکی وزارت راه و شهرسازی صورت می پذیرد. 

باکس های زیرگذر جاده ای

This product is provided for use in six-bolt and four-bolt electricity 
poles with light and heavy networks and has high safety factor 
and long lifespan. It helps the power industry workers provide 
better services and expand the country›s electricity grid.  

ایــن محصــول بــرای اســتفاده در نصــب دکل هــای چــراغ بــرق شــش بولتــی 
و چهــار بولتــی، بــا شــبکه میلگــرد اســتاندارد؛ ضریــب امنیــت بــالا، عمــر 
ســازه ای طولانــی؛ آســایش خاطــر خدمتگــزاران صنعــت بــرق را بــرای ارائــه 

کشــور فراهــم می کنــد. گســترش شــبکه بــرق  بهتــر خدمــات و 

فونداسیون های تیر چراغ برق
Electricity pole foundationsUnderpass Road box



This structure is designed in two types of valved and simple 
forms and facilitates road construction and building operations. 
Qazvin Salemkar traffic slabs are produced and offered with 
high quality raw materials under the supervision of experts and 
engineers. 

این سازه در دو نوع دریچه دار و ساده و در ابعاد و ضخامتهای متنوع قابل 
کــه موجــب ایجــاد ســهولت در انجــام عملیات هــای  طراحــی و تولیــد بــوده 
کار  عمرانــی، راه ســازی و ســاختمانی می شــود. دال هــای ترافیکــی ســالم 
کیفیت  کارشناســان و مهندســان، با  قزوین با مواد اولیه مرغوب و زیر نظر 

منحصــر بــه فــرد تولیــد و عرضــه می گــردد.

دال های ترافیکی

This product is also produced and offered in the minimum time 
possible upon request of our reputable customers with the best 
quality and standards appropriate to the field of use. Automated 
machines are used under supervision of engineers and experts 
for production of this product. 

گرامــی، بــا  ایــن محصــول بنــا بــه ســفارش و شــرایط اســتفاده مشــتریان 
بهتریــن کیفیــت و بــا توجــه بــه زمینــه ی مصــرف مشــتری و بــا اســتانداردهای 
متناســب، در حداقــل زمــان تولیــد و ارائــه می شــود. در تولیــد ایــن محصــول 
کارشناســان مجموعــه بهــره  از ماشــین آلات خــودکار زیــر نظــر مهندســان و 

بــرده مــی شــود.

بتن آماده
Ready concretesTraffic slabs



کفپوش بتنی 20×20
20 cm :طول

20 cm :عرض
6 cm :ضخامت

5.5 kg :وزن
تعداد در هر مترمربع: 25

کفپوش بتنی اسقف
23 cm :طول

28 cm :عرض
6 cm :ضخامت

6.5 kg :وزن
تعداد در هر مترمربع: 30

کفپوش بتنی شش ضلعی
23 cm :طول

23 cm :عرض
6 cm :ضخامت

4.5 kg :وزن
تعداد در هر مترمربع: 29

کفپوش بتنی ساسو
36 cm :طول

36 cm :عرض
6 cm :ضخامت

10.5 kg :وزن
تعداد در هر مترمربع: 12

کفپوش بتنی 10×20
20 cm :طول
10 cm :عرض

6 cm :ضخامت
2.5 kg :وزن

تعداد در هر مترمربع: 50

کفپوش بتنی 40×40
40 cm :طول

40 cm :عرض
6 cm :ضخامت

22 kg :وزن
تعداد در هر مترمربع: 6.2

کفپوش بتنی نابینایان
40 cm :طول

40 cm :عرض
6 cm :ضخامت

22 kg :وزن
تعداد در هر مترمربع: 6.2

کفپوش بتنی پاپیونی
20 cm :طول

16 cm :عرض
6 cm :ضخامت

5 kg :وزن
تعداد در هر مترمربع: 36



کفپوش بتنی 10×10
10 cm :طول

10 cm :عرض
6 cm :ضخامت

1.4 kg :وزن
تعداد در هر مترمربع: 100

رنگ بندی محصولات





جدول 15×50× 50 
50 cm :طول

50 cm :ارتفاع
15 cm :ضخامت

76 kg :وزن

کله قندی جدول 
40 cm :طول

50 cm :ارتفاع
15 cm :ضخامت

68 kg :وزن

بلوک سبک سه جداره
40×20×15 cm :ابعاد

9 kg :وزن
ضریب انتقال حرارتی:

0/153 w/mk 
39 db :ضریب انتقال صوتی

A1 :مقاومت در برابر آتش
مواد تشکیل دهنده: پوکه معدنی یا صنعتی

کانیوو بتنی
40 cm :طول

30 cm :عرض
10-20 cm :ضخامت

46 kg :وزن

جدول 15×40×35
40 cm :طول

35 cm :ارتفاع
15 cm :ضخامت

45 kg :وزن

جدول 15×35× 60 
35 cm :طول
60 cm :ارتفاع

15 cm :ضخامت
70  kg :وزن

بلوک سبک سه جداره
40×20×10 cm :ابعاد

5 kg :وزن
ضریب انتقال حرارتی: 

0/156 w/mk
35 db :ضریب انتقال صوتی

A1 :مقاومت در برابر آتش
مواد تشکیل دهنده: پوکه معدنی یا صنعتی

کفپوش بتنی چمنی
60 cm :طول

40 cm :عرض
10 cm :ضخامت

34 kg :وزن



For production of concrete products in Qazvin Salemkar 
Co., a certain combination of raw materials _ carefully 
calculated by experts _ is mixed by batching. The materials 
then enter the production line through special buckets. 
The concrete mixture is now ready to enter the molds in 
which woven grids of steel bars are embedded and then, 
the ready concrete is poured into the molds. 
 Pipe and box molds are equipped with a vibrator to produce 
a uniform, non-porous concrete. Prefabricated wall molds 
are offered to our dear customers with a variety of exterior 
appearance and possibility of inserting logo without any 
restrictions. At this stage, sampling is done to measure 
the quality and control standard components of concrete 
such as hardness, stress, strain, etc. At the end of the pipe 
concrete pouring, the mold lids are put for final vibrations 
and pressings. The last stage in the production of pipes 
is steaming. At this stage, the products are transferred to 
the steam room after being removed from the mold and 
the steaming process is carried out by covering them. But 
the boxes and walls are watered inside the water pool for 

a certain time in order to achieve their ultimate strength. 
In the end, the products are transferred to the warehouse 
to be offered to the honored customers after lading.  
Concrete products of Qazvin Salemkar Co. are within 
resistance class of C25, which can be upgraded to C40 
and standard 6044 of the Iranian National Standards 
Organization and Iranian Research Organization for 
Science and Technology. Experienced experts and 
professionals constantly monitor the production process 
of products in the quality control laboratory of this 
company to produce a high quality product meeting the 
ultimate required standards. Now, with more than two 
decades of activity of this company and the presence of 
caring, competent, and capable engineers and experts, it 
is possible to produce all concrete structures based on 
the orders of our customers. 
We are proud of the constant satisfaction of our 
customers. Our continuous efforts to provide the highest 
quality product and ensure the security, tranquility, and 
comfort of our customers will continue. 

Procedure Method







The present century is the age of speed, innovation, and 
integration of industry and technology. On the other hand, 
by increasing importance of speed in developmental 
activities for provision of better services in construction 
arenas, the value of concrete as a pivotal element in 
prefabricated concretes and development affairs is more 
than ever. Today, the use of concrete is ten times the use of 
steel in most countries and concrete is commonly used in 
various industries of all societies. As well, increase in the 
population size and the need for construction of concrete 
structures have made concrete as the most important 
material of the 21st century.
The huge volume of construction projects reflects the fact 
that construction in our country is part of our national 
capital and industry. Meanwhile, one of the effective factors 
in preserving this national capital is paying attention to the 
national construction guidelines and regulations. In this 
regard, prefabricated concrete structures are of utmost 

importance. But it should always be borne in mind that 
concrete construction is satisfactory if implemented in 
accordance with technical standards. In fact, execution of 
each concrete structure consists of five important steps, 
namely molding, reinforcing, concreting, treating, and 
assembling the mold, each of which requires experience 
and expertise. With this approach and considering the 
movement of our beloved country on the development 
path, Qazvin Salemkar Concrete Industrial Co. started 
its activities in 1996 with the support of a group of 
compassionate native specialists in an area of six and a 
half hectares to supply all concrete components needed 
by various industries. The major products of this company 
are used in road construction, building, water and sewage, 
and electricity industries. Qazvin Salemkar Concrete Co. 
uses highly qualified and experienced personnel as well 
as modern equipment to provide customers with a quality 
product complying with national standards. 

About SALEMKAR Co.





Central Office Address: Bidestan Group Building, Molavi St, 
Qazvin, Iran Tel: 9-2833579348-98+
Tehran office: No.333, Bidestan building, 4th km, FATH highway
(old road of Karaj-Tehran), Between FATH 13& 11, Tehran, Iran
Tel: 982166392414+ 
Factory address: 15th km, Qazvin-Rasht old road
Tel: 3-2833482190-98+      Postal Code: 3479143574

www.salemkar.co.ir    info@salemkar.co.ir
 @salemkarco



صنایــــع بتنــــی سالــــم کــــار قـــــزویــــن

SALEMKAR
Industrial Concrete Co. 


